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Technische
omschrĳ ving
Deze technische omschrij ving is nauwkeurig en met 
zorg samengesteld aan de hand van de gegevens die 
verstrekt zij n door alle bij  de ontwikkeling betrokken 
partij en. Een voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele 
wij zigingen en afwij kingen die voortvloeien uit nadere 
eisen van overheid en/of nutsbedrij ven. 

Tevens behouden wij  het recht voor om af te wij ken van 
de omschreven constructies, materialen en kleuren, voor 
zover dit tij dens het bouwproces technisch en esthetisch 
noodzakelij k mocht blij ken en akkoord is voor de 
directievoerende partij  van het werk. Uiteraard zullen 
deze wij zigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en 
functionaliteit van het werk.

Zoals gezegd worden wij zigingen om te voldoen aan 
overheidseisen en voorschriften, evenals maatvoering en 
materiaalkeuze die tij dens de technische uitwerking en 
uitvoering van het werk noodzakelij k blij ken, uitdrukkelij k 
voorbehouden. Deze wij zigingen zullen echter niet worden 
verrekend.

Uitgangspunt garanties 
Als uitgangspunt voor deze bouw en technische 
omschrij ving, gelden de regelingen, garanties, 
reglementen en standaardvoorwaarden die gehanteerd 
en voorgeschreven worden door Woningborg.

Werkzaamheden door derden
Deze omschrij ving omvat de werkzaamheden van 
Aannemingsbedrij f Fraanje inclusief ingeschakelde 
nevenaannemers voor installaties (Van de Velde), 
voor sloopwerk en voor terreininrichting. Verdere 
werkzaamheden van door de opdrachtgever en/of
koper ingeschakelde derden zij n tij dens de bouw 
niet toegestaan.

Maten en maatvoering
De ingeschreven maten op de tekeningen zij n bouwkundige 
“circa” maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is 
aangegeven, is daarbij  geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking.

Peil van het gebouw
Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden 
gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane 

grondvloer. Deze Peilhoogte t.o.v. NAP wordt afgestemd 
met de Gemeente Goes. Er is rekening gehouden met een 
vloerafwerking van 15 mm op de cementdekvloer van het 
appartement, waarna nog 20 mm overblij ft conform 
bouwbesluit als maximale dorpelhoogte entree.

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor 
funderingen, terreinverhardingen en leidingen. Als 
bodemafsluiting wordt zand aangebracht in de kruipruimte. 
De aanwezige grond uit de bouwput wordt verspreid of 
afgevoerd.

Terrein
Terreininrichting wordt uitgevoerd volgens het ontwerp van 
Buro Ruimte & Groen.

Buitenriolering
De riolering wordt uitgevoerd in pvc. Er wordt een 
gescheiden rioleringssysteem aangebracht. De afvoeren 
worden aangesloten op het riool in de straat.

Bergingen
De koopwoningen hebben op de begane grond van de 
eerste fase een eigen berging. Deze berging is geschikt 
voor het plaatsen van fi etsen en voor opslag. De bergingen 
zij n voorzien van een lichtpunt. Uit veiligheidsoverwegingen 
worden er geen stroompunten aangebracht. 

Algemene ruimten
 De toegangspui betreft een aluminium pui met 
 automatische schuifdeuren, postkasten en bellentableau. 
 Achter deze toegangspui bevindt zich de hoofd-

meterkast, de toegang tot de gang met appartementen, 
de tuin, de ontmoetingsruimte en de toegang tot het 
trappenhuis met daarin een elektrische lift met rvs stalen 
liftfront en prefab betontrappen.

 Een hydrofoor voor de watervoorziening bevindt zich 
onder het trapbordes op de begane grond van fase 1.

 Naast de ontmoetingsruimte op de begane grond 
 bevindt zich een kantoor van Cedrah, een toiletgroep 

voor algemeen gebruik, een werkkast, een opstelplaats 
voor scootmobielen en de plaats voor de inpandige ber-
gingen van de koopwoningen.

 Op de kop van de corridor, die toegang geeft tot 
 de huurappartementen, bevindt zich een 
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 noodtrappenhuis.
 De begane grondvloer wordt afgewerkt met PVC, een 

schoonloopmat in de entree en kunststof vloerplinten.
 De vloeren op de verdiepingen worden voorzien van 
 PVC en kunststof vloerplinten.
 De wanden in trappenhuizen en gangen worden 
 afgewerkt met spackspuitwerk.
 Het plafond van de gang op de begane grond is een 
 systeemplafond (de aanwezige nutskoof is hierdoor 

bereikbaar voor de nutsbedrij ven). 

Funderingen
Het gebouw wordt voorzien van een onderheide 
betonfundatie. De paallengtes, fundatieafmetingen 
en verder technische specifi caties worden door de 
hoofdconstructeur berekend op basis van 
grondonderzoeken- en sonderingen.

Metsel- en voegwerk
De buitengevels worden voorzien van 2 kleuren gevel-
metselwerk, geel genuanceerd en (licht)grij s, in wildverband, 
met rollagen en staand metselwerk zoals aangegeven op de 
tekeningen. Geveldilataties worden afgestemd op het 
dilatatieadvies van de gevelsteenleverancier. De buiten-
gevels worden voorzien van isolatie. Rc-waarde volgens 
Bouwbesluit en afgestemd op de BENG berekeningen. 
De dakranden worden uitgevoerd met daktrim zoals 
aangegeven is op de tekening van de architect.

Dragende wanden en binnenspouwbladen
Alle dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen 
van 300 mm en 214 mm dik. Niet dragende binnenspouw-
bladen worden uitgevoerd in 100 of 120 mm dik kalk-
zandsteen. Een en ander volgens opgave van de architect 
en constructeur. De kalkzandsteen wanden worden waar 
nodig voorzien van dilatatievoegen.

Scheidingswanden
De binnenwanden, behalve de aangegeven dragende- 
en stabiliteitswanden (zij nde kalkzandsteen), worden 
uitgevoerd als zogenaamde “lichte scheidingswand”, 
opgebouwd uit 100 mm dik gips- of cellenbeton.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde 
prefab ribcassette- of kanaalplaatvloer. Rc-waarde volgens 
Bouwbesluit en afgestemd op de BENG berekeningen.
Voor de toegang tot de kruipruimtes worden op diverse 
posities in het gebouw sparingen gemaakt in de begane 
grondvloer. Deze sparingen worden afgedicht met een 
geïsoleerd kruipluik. De verdiepings- en dakvloer worden 
uitgevoerd als een betonnen plaatvloer. Dikte volgens 
opgave van de hoofdconstructeur. 

Daken
De platte daken van de appartementen worden geïsoleerd, 
Rc-waarde volgens bouwbesluit, afgestemd op de BENG 
berekeningen en voorzien van bitumineuze dakbedekking 

met voldoende ballast. Het hellend dak boven de betonnen 
dakvloer wordt opgebouwd in hout. Hierop panlatten met 
daarop gebakken pannen in leikleur mat engobe (donkere 
scherf).

Staalconstructie
Daar waar nodig worden stalen kolommen en liggers 
aangebracht volgens opgaaf van de hoofdconstructeur,
bij voorbeeld de verbindingsgang en entree. Boven de 
kozij nen worden in het buitenblad daar waar nodig stalen 
lateien aangebracht.

Prefab beton
Elk appartement heeft de beschikking over een eigen 
buitenruimte. Op de verdiepingen betreft deze buitenruimte 
een prefab betonnen balkon met anti-slip profi el (wybertjes 
o.i.d.). De balkons worden t.p.v. de kopgevels ondersteund 
door kolommen. Aan de open zij den van het balkon wordt 
een metalen lamellenhekwerk aangebracht.

Gevelkozij nen
De toegangspuien van de algemene entree worden 
uitgevoerd in aluminium. De overige buitenkozij nen worden 
uitgevoerd in kunststof in de kleuren signaalgrij s en 
antracietgrij s. Het systeemgebonden hang- en sluitwerk 
van de te openen delen in de buitengevel voldoet aan de 
normen NEN 5087 en 5096 met een weerstandsklasse 2. De 
gevelkozij nen, ramen en deuren worden voorzien van blank 
geïsoleerde HR++ beglazing. Er wordt doorval- en 
letselveilig glas volgens Bouwbesluit toegepast.

Binnenkozij nen- en deuren
De voordeurkozij nen met deur in de gangen en de kozij nen 
in de centrale hal, trappenhuis e.d. worden uitgevoerd 
in hout met brandwering zoals is aangegeven op de 
tekeningen. De voordeuren worden voorzien van sloten met 
weerstandsklasse SKG2 en een valdorpel. De voordeur is 
aan de gangzij de voorzien van een knop/greep en aan de 
binnenzij de voorzien van een kruk.

Er worden stalen, fabrieksmatig afgelakte, binnendeur-
kozij nen in verdiepingshoge uitvoering met afgeslankte 
bovendorpel en bovenlicht toegepast. In het bovenlicht van 
de technische ruimte en meterkast wordt een dicht paneel 
aangebracht. De overige bovenlichten worden bezet met 
blank enkel glas. De binnendeuren zij n fabrieksmatig 
afgewerkte opdekdeuren en zij n circa 231 cm hoog. 
Onder de binnendeuren is ruimte voorzien ten behoeve 
van ventilatie, waarbij  rekening is gehouden met een later 
aan te brengen vloerafwerking van maximaal 15 mm.

Natuur- en kunststeen
Ter plaatse van de deuren naar de entree, het toilet en de 
badkamer worden kunststeen dorpels in de kleur 
antraciet toegepast,  zodanig dat de ventilatie onder de 
deur gegarandeerd blij ft. Verder worden er geen dorpels in 
het appartement aangebracht. De vensterbanken zij n van 
kunststeen en worden aangebracht onder de raamkozij nen. 
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Bij  betegelde wanden wordt geen vensterbank 
aangebracht, hier wordt het tegelwerk omgezet.

Stucadoorswerk
Alle binnenwanden van de appartementen worden 
behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de 
plaats waar wandtegelwerk wordt aangebracht en met 
uitzondering van de ruimten die conform de afwerkstaat 
niet worden afgewerkt.

Behangklaar opleveren betekent dat de wanden niet 
worden voorzien van behang, maar dat deze vlak 
genoeg worden gemaakt om ze te kunnen behangen 
met dikker behang. Hierbij  worden de grootste gaten 
in de wanden gedicht. Kleinere gaten blij ven onafgewerkt. 
Let op! Op de wanden kan niet altij d direct een dunner 
type behang, sauswerk, spuitwerk, spachtelputz of iets 
dergelij ks worden aangebracht, een voorbehandeling is 
dan noodzakelij k.

De betonplafonds in de appartementen worden 
afgewerkt met fij ne structuur spuitwerk in de ruimtes 
zoals aangegeven in de afwerkstaat. De V-naden blij ven 
in het zicht. Door de toepassing van diverse materialen 
met verschillende eigenschappen en mede door droging 
kunnen er met name bij  de aansluitnaden krimpscheuren 
ontstaan.

Indien gewenst kunnen de V-naden later bij  het onderhoud 
van het appartement in eigen beheer worden dichtgezet; 
hiervoor kunt u speciale (fl exibele) materialen in de handel 
kopen.

Cementdekvloeren
Verdiepingsvloeren die niet voorzien zij n van tegelwerk 
worden voorzien van een zwevende cementdekvloer, d.w.z. 
70 mm dekvloer op 20 mm isolatie o.i.d. De dekvloeren op 
de begane grond worden uitgevoerd als standaard 
cementdekvloer dik 70 mm.

Tegelwerk
Wand- en vloertegels worden aangebracht met het TREND 
pakket van Raab Karcher te Middelburg,
 Wandtegels zij n Erkalinea Uni wit glanzend, afmeting 

200x250mm, liggend verwerkt. Boven het keukenblad 
worden de wandtegels tot 1500mm+ vloer aangebracht. 
In badkamer en toilet tot plafond.

 Vloertegels appartementen zij n Erkalinea, grij s, afmeting 
200x200mm.

 De vloeren in de algemene toiletten worden uitgevoerd 
met een Epoxy gietvloer. 

Met de koper wordt een afspraak in de showroom 
gemaakt om eventueel een ander tegelpakket te kiezen.

Aftimmerwerk
Er worden geen plinten geleverd en aangebracht t.p.v. vloer 
en plafond in de appartementen. Ook worden er geen 

omtimmeringen aangebracht rond de verdelers van de 
vloerverwarming in technische ruimten. De meterkast in het 
appartement wordt uitgevoerd en ingericht conform de 
geldende voorschriften van het energieleverend bedrij f.

Binnenschilderwerk
De houten kozij nen en aftimmeringen in de gangen en 
trappenhuizen worden afgelakt. De aftimmeringen in de 
appartementen worden fabrieksmatig gegrond.

Keuken
Elke woning is voorzien van een keukenblok met een stel-
post van € 4.500 exclusief BTW. Pelma Keukens in Goes 
heeft per woningtype een keukenopstelling uitgewerkt. 
Deze keuken is standaard voorzien van:
 inductiekookplaat
 recirculatiekap
 spoelbak 
 éénhendel mengkraan
 vaatwasser
 koelkast met vriesvak
 combi-oven
 spots onder de bovenkasten

Keuzes in kleuren van de fronten, werkblad en de grepen 
zij n mogelij k. Ook is het mogelij k om de keuken naar eigen 
wens aan te passen en uit te breiden. Indien gewenst kan er 
een afspraak in de showroom gemaakt worden.

Hemelwaterafvoeren en goten
Hemelwater van de platte daken wordt middels een pluvia 
systeem door de schachten afgevoerd. De balkons worden 
via de gevel afgevoerd in een goten schuine zinken kap.

Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter, geplaatst in de meter(kast)-ruimte. De 
waterinstallatie wordt geheel uitgevoerd in kunststof 
leidingen.

De volgende tappunten worden aangesloten op de 
koudwaterleiding:
 aansluiting voor een wasmachine met kraan;
 aansluiting t.b.v. spoelbak keuken (afgedopt);
 aansluiting t.b.v de vaatwasser in combinatie met 
 de aansluiting spoelbak keuken (Y-stuk)
 aansluiting t.b.v. de wastafel in de badkamer;
 aansluiting t.b.v. de douche in de badkamer;
 aansluiting t.b.v. de toiletcombinatie in de badkamer;
 aansluiting t.b.v. de toiletcombinatie in de toiletruimte bij  

dure huur hoekappartementen;
 aansluiting t.b.v. de fontein in de toiletruimte;
 aansluiting t.b.v. de warmtepomp.

De volgende tappunten worden aangesloten op de 
warmwaterleiding:
 aansluiting t.b.v. de spoelbak keuken (afgedopt);
 aansluiting t.b.v. de wastafel in de badkamer;
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 aansluiting t.b.v. de douche in de badkamer.

Warmwatertoestellen en verwarmingsinstallatie
De woning wordt voorzien van een luchtwarmtepomp met 
vloerkoelingsmodule. De koelfunctie van de warmtepomp 
is geen airconditioning. Er wordt koud water van maximaal 
15 graden door de vloerverwarmingsbuizen gepompt. 
Dit geeft een koelend eff ect op de ruimte waardoor er 
maximaal 3 à 4 graden van de ruimtetemperatuur gehaald 
kan worden. De plaats van de binnenunit van de 
warmtepomp is aangegeven op de tekening en is niet 
verplaatsbaar. De buitenunit bevindt zich op het dak en is 
niet verplaatsbaar.

Een verdeler voor de vloerverwarming wordt geplaatst nabij  
de warmtepomp. De verwarmingsinstallatie wordt bediend 
middels een kamerthermostaat welke in de woonkamer 
is gesitueerd. De slaapkamers worden voorzien van een 
na-regeleng master-slave. In de badkamer komt er, naast 
de vloerverwarming, een elektrische handdoekradiator om 
de temperatuur te garanderen. De radiator wordt in de 
kleur wit geleverd en kan niet vervallen.

Gasleidingen
Er wordt geen gasinstallatie aangelegd in het gebouw.

Sanitair
Separaat toilet
Sanitair bestaat uit:
 Closetrolhouder 
 Closetzitting en bril
 Fontein
 Fonteinkraan
 Sifon

Badkamers
Sanitair bestaat uit:
 Douchemengkraan
 Doucheput
 Wastafel
 Wastafelkraan
 Spiegel
 Planchet
 Inbouwreservoir
 Wandcloset

Ventilatievoorzieningen
De ventilatie vindt plaats door middel van mechanische 
(wtw)ventilatie, fabrikant Duco o.g. met CO2 sensor. Het 
systeem bestaat uit een buizensysteem met afzuig- en 
inblaas plafond-/wandventielen, regelbaar door middel van 
een hoofdbediening welke geplaatst wordt in de woonka-
mer met een draadloze bedieningsschakelaar. De 
ventielen zij n indicatief op de tekeningen aangegeven.

Regeling d.m.v. CO2 meter in de woonkamer. Uw apparte-
ment worden leidingkokers aangebracht ten behoeve van 
de doorvoer van leidingen. De kanalen van de mechanische 

ventilatie zij n in de leidingkokers uit het zicht weggewerkt 
en leiden naar de ventilatie-unit in de installatieruimte. Lei-
dingwerk in de installatieruimte zal als opbouw uitgevoerd 
worden naar de dakdoorvoeren. Op het platte dak worden 
gecombineerde schoorstenen aangebracht ten behoeve 
van de ventilatie en de ontluchting van de riolering. 

De natuurlij ke- en mechanische ventilatievoorzieningen 
worden uitgevoerd volgens voorschriften zoals vermeld in 
het bouwbesluit en zij n tevens goedgekeurd door bouw- en 
woningtoezicht.

De overige ruimten/constructie-onderdelen worden 
uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen:
 De binnendeur van het toilet: vrij e ruimte onder de deur
 De binnendeur van de badkamer: vrij e ruimte onder 
 de deur
 De binnendeuren naar de slaapkamers: vrij e ruimte 
 onder de deur
 De binnendeur naar de woonkamer: vrij e ruimte onder 
 de deur
 De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel 

de toe- als afvoer van ventilatielucht. Houdt u er met uw 
vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de 
afwerkvloer er standaard een ruimte van circa 1 à 1,5 cm 
onder de deuren gehandhaafd blij ft.

E-installaties
De individuele elektrische installatie wordt volgens de 
geldende voorschriften aangelegd vanuit de meterkast 
en verdeeld over de benodigde groepen met
installatieautomaten en aardlekschakelaars naar de 
diverse aansluitpunten. 

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens het 



centraaldozen systeem. In het plafond worden daarvoor 
de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen 
tevens als aansluitpunt voor verlichting. De centraal-
dozen zijn voorzien van deksel met lamphaak en kunnen 
niet vervallen. De groepen verdeelkast wordt geplaatst in 
de meterkast van de woning.

Alle wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd 
als inbouwmateriaal met uitzondering van de meterkast, 
technische ruimte en de buitenberging. Hier worden de 
leidingen en het elektramateriaal als opbouw uitgevoerd. 
De dubbele wandcontactdozen worden horizontaal 
gemonteerd.

Alle wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden 
uitgevoerd in de kleur wit. De hoogte van het 
schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer is:
	 Schakelaars + 105 cm*
	 Wandcontactdozen + 30 cm
	 + 105 cm bij schakelaars
	 + 120 cm t.p.v. wasmachine en droger
	 + 120 cm t.p.v. keukenblad
	 Loze leidingen + 30 cm
	 Kamerthermostaat + 150 cm
	 Bediening mechanische ventilatie + 150 cm
	 Wandlichtpunt in badkamer + 180 cm
	 Buitenlichtpunt (zonder armatuur) op balkon + 220 cm

Genoemde hoogtes zijn circa hoogtes vanaf vloerpeil.
Ten behoeve van de keuken worden in de woningen de 
volgende aansluitpunten aangebracht (plaats volgens 
leidingschema).
	 Een bedrade (2 fasen) perilexaansluiting t.b.v. 
	 kooktoestel
	 Een enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	 Een enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
	 Een enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op 
	 aparte groep
	 Twee dubbele wandcontactdozen boven het 
	 keukenblad t.b.v. algemeen gebruik op 1200+
	 Een loze leiding t.b.v. boiler

Niet bedrade (loze) leidingen in de woning en het aardpunt 
in de badkamer worden voorzien van een afdekraam 
met afdekplaat (blindplaat), overeenkomstig met het 
schakelmateriaal in het appartement. In loze aansluitingen 
is een controle draad opgenomen. De controledraad is 
enkel bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te 
tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling.
De appartementen zijn voorzien van rookmelders welke 
zijn aangesloten op het elektriciteitsnet conform geldende 
normen. Deze rookmelders zijn voorzien van een back-up 
noodvoorziening en moeten periodiek getest worden. 
De plaats van deze rookmelders is aangegeven op de 
tekeningen.

Tevens is voorzien in een televisieaansluiting en data / 
telefoonaasluiting in de woonkamer.

Levering elektriciteit
De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het 
elektranetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting 
van elektriciteit aanvragen zodat dit bij oplevering van het 
appartement aan u beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft 
iedere consument in Nederland het recht om zelf een 
leverancier voor elektriciteit te kiezen. 

U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf 
verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten 
met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de 
voorwaarden die door het door u gewenste energiebedrijf 
worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering 
van energie na oplevering worden stopgezet.

Zwakstroom installatie
De appartementen zijn voorzien van een 
videofooninstallatie, bestaande uit:
	 een deurbellentableau t.p.v. de hoofdingang;
	 een schel en beeldscherm in de woonkamer van ieder 
	 appartement met een spreekluisterverbinding.

Overig
De appartementen worden voorzien van verwijsborden 
en huisnummering. Uitgangspunt bij het ontwerp qua 
glasbewassing is dat de ramen aan de buitenzijde
gewassen worden vanaf het balkon en vanaf het maaiveld.
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Disclaimer
Deze informatiebrochure en andere 
communicatiemiddelen rondom dit project zijn 
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan 
kennelijke fouten en alle informatie/visualisaties 
kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Cedrah is het niet toegestaan de inhoud van 
deze brochure geheel of gedeeltelijk over te 
nemen of op enige andere wijze openbaar te
maken. 
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Onderdeel Type Kleur

Bestrating Betontegels en klinkers Naar ontwerp Ruimte & Groen

Gevelsteen Gebakken waalformaat Geel genuanceerd en lichtgrijs

Voegwerk Doorgestreken verdiept Grijs

Balkon en kolommen Prefab beton Grijs

Raamdorpel Aluminium In kleur kozijn gemoffeld

Buitenkozijnen, ramen en deuren Kunststof Antraciet en signaalgrijs

Entreepui Aluminium Antraciet

Voordeur binnen Kunststof Afwerking (HPL)

Dakpannen Keramisch Leikleur mat engobe

Dakranden Aluminium dakrand en daktrim Kleur metselwerk

Hekwerken balkons en galerij Lamellen Antraciet
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Ruimteomschrijving Onderdeel Afwerking Bijzonderheden

Hal: Vloer Cementdekvloer

Wanden Behangklaar

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Toilet: Vloer Vloertegelwerk Kunststeen (rolstoel)dorpel
achter deur

Wanden Tegelwerk tot plafond

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Woonkamer en keuken: Vloer Cementdekvloer

Wanden Behangklaar

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Badkamer: Vloer Vloertegelwerk

Wanden Tegelwerk tot plafond

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Slaapkamer: Vloer Cementdekvloer

Wanden Behangklaar

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Technische ruimte: Vloer Cementdekvloer

Wanden Behangklaar

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Gang en trappenhuizen: Vloer Cementdekvloer met daarop PVC

Wanden Spuitwerk, Brander Crystal wit Accentwanden, sauswerk in kleur

Plafond beg. grond Systeemplafond

Plafond verdieping Spuitwerk Brander Crystal wit en 
akoestische delen V-naden worden niet dichtgezet

Berging begane grond: Vloer Cementdekvloer met vloercoating

Wanden Schoon werk kalkzandsteen
veilingblokken

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet

Ontmoetingsruimte: Vloer Cementdekvloer met daarop PVC

Wanden Spuitwerk, Brander Crystal wit

Plafond Spuitwerk, Brander Crystal wit V-naden worden niet dichtgezet
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www.marnixstaete.nl

Verkoopteam:

Realisatie:

088 - 587 00 55 (Cedrah)

0113 - 223 946 (Schrij ver Versluys Makelaars)

info@marnixstaete.nl

Marnix Staete
Charlotte de Bourbonweg 1
4461 TS Goes

Volg ons op facebook!


